Guia de Instalacion

Modem WIFI
de alta velocidad




Bienvenido

En Telmex te agradecemos por haber
elegido Infinitum como tu conexion ainternet.

A partir de hoy viviras una experiencia de
navegacion nunca antes vista.

Visita la pagina telmex.com en la seccion
de Hogar, donde encontraras informacion
importante para disfrutar al maximo esta
experiencia.
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Identifica los componentes del kit

En esta seccidn podras identificar los componentes del Kit
de Instalacion que te ayudaran a colocar tu modem Infinitum.,

Transmite la sefial de internet.

Alimenta de energia tu médem.
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3. Microfiltros w

Dispositivos de conexion
entre teléfono y madam.

4, Cable amarillo (ethernet)

Te brindara '

la conexion a internet =
de forma alambrica. ﬁ'ﬁl HII'-
5. Cable gris

Permite conectar el
modem al microfiltro.
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Conoce tu modem
Vista frontal

Luces indicadoras

Vista posterior
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Entrada gris
(Linea Telmex)

Bolan =
Entrada adaptador cneendido
de corriente
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¢ Qué son los microfiltros?

El microfiltro es un dispositivo que evita el ruido o estdtica
durante la conversacion telefonica, optimizando el desemperio
de la conexiona internet.

Importancia de los micrefiltres

Para disfrutar de buena calidad y velocidad en tu conexion,
es importante instalar los microfiltros correctamente.

Deberas instalar un microfiltro por cada extension de teléfono
gue exista en tu casa, si no tienes los suficientes micraofiltros,
los puedes adaquirir en tu Tienda Telmex mas cercana.

Cuando no usar microfiltros

Cuando en su conexion
de teléfono encuentra algo
COmo se muestra en la imagen.
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Ubicacion del modem

La calidad de tu sefal depende en gran medida
de la ubicacion de tu modem, ciertos objetos
y barreras pueden entorpecer la sefal.

A continuacion te explicaremos como puedes optimizarla
al maximo e incluso extenderla para disfrutar de la
conexion a Infinitum en lugares cerrados:

e Coloca el madem en el centro de tu casa y evita ponerlo
en lugares cerrados, de preferencia ubicalo a un metro
del suelo.

e Para evitar interferencias, aléjalo a dos metros de distancia
de objetos metalicos: escaleras, puertas, marcos, etc.;
aparatos eléctricos y de transmisores inalambricos de audio
y video que trabajan con la frecuencia de 2.4 Ghz como:
telefonos, hornos de microondas, radios para bebes, efc.

* Aseglrate que el cable de teléfono (gris) que viene con fu
modem, esté lzjos de cables de carriente eléctrica.
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Medidas de seguridad

o Utilizar un regulador o multicontactos con supresor de
picos y/o un no break (no incluidos en el kit).

e Aseglrate de utilizar un microfiltro en cada extension de
teléfono.

e Realizar las conexiones con el equipo de computo apagado.
o Tener tierra fisica en el contacto a utilizar,
e Fvitar dejar expuestos los cables.

* Limpiar el equipo utilizando un pafio seco (con el equipo
apagado).

e Conectar el modem a un tomacorriente de 119 volts.
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Conexion basica

Es importante que antes de instalar tu modem tengas todes los
elementos de conexion a la mano y te asegures de conectar
firmemente los cables y el adaptador de corriente.

1 Conecta el adaptador de corriente a tu modem
y al tomacorriente. €

2 Desconecta el cable telefonico de la roseta y conéctalo
al microfiltro en la entrada donde dice “Teléfono”. €

3 Conecta un lado del cable gris al microfiltro en la
entrada donde dice modem y en el otro extremo al
madem en la entrada DSL. @

4 Conecta al micrafiltro en la roseta. @

Nota: No apagues tu madem ya que Telmex hace actualizaciones. Si
notas que la luz de Power del modem se pone en naranja, espera unos
minutos, ya que &l modem se volvara a sincronizar.
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Identifica el tipo da conexion
que tienes:

Hosata simple can Microfiltro @)

Verifica que las 10/ - Roseta con Splitter (6)
luces dpdrezcan
como se indica En caso de que se cuente
con roseta splitter, la conexion

se r=alizara sin microfiltro.
oe@edlEE LD
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Configura tu conexion

¢ Como me conecto?
Con Infinitum puedes conectarte via Ethernet o WiFi
dependien do de cuales sean tus necesidades.

Via Ethernet

Si requieres disfrutar de todo el poder de Infinitum te
sugerimos conectarte via Ethernet y experimentar todo el
ancho de banda de tu conexion Infinitum.

Via WiFi

Silo que deseas es movilidad elige la conexion Wik, con Wi se
obtiene movilidad pero a cambio se disminuye el desemperio del
dispositivo coneclado dependiendo de varios factores como son la
distancia entre tu dispositivo y el modem, 1a presencia de sefiales de
interferencia y la ubicacion de tu madem.

Corre todo tipo de aplicaciones y maximiza tu Infinitum, toma
en consideracion las recomendaciones de conectividad y
disfruta de tus aplicaciones y dispositivos de manera eficiente.
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Misica

PC

Laptop
Smartphone/Tablets
Videojuegos

Videos en linea

TV programas
Peliculas HD

Apple TV

5 Mbps

5 Mbps

5 Mbos

5 Mbps

10 Mbps

10 Mops

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps
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Conexion basica
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Configura tu conexion por medio
del cable Ethernet (alambrica)

1 Identifica tu cable Ethernet (amarillo).

2 Conecta un extremo de tu cable Ethernet al modem
en cualguiera de las entradas amarillas (puertos LAN)
y el otro extremo al dispositivo gue quieras conectarte
alambricamente . j¥ listo! disfruta de todo el poder de
Infinitum.

Sinecesitas conectar un dispositivo a través de un cable
ethernet y el dispositivo se encuentra en una habitacion
diferente a la de tu médem, puedes utilizar un amplificador
para conectarlo a traves de €l, para mas informacion consulta
la seccion “Disfruta WiFi en toda tu casa” dentro del
manual de usuario.
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[dentifica el icono
de Ethernet en tus ﬁ
equipos y conecta

el cable.

Entu computadora ~ omputadora
lo encontrards en
la parte trasera.

En tu consola de ‘ﬁgggﬂg dues
videojuagos sugle lueg
estar en la parte

En tu laptop puede Laptop
encontrarse en

alguno de los _.
costados o en la

parte trasera.

({EH@@ﬂ zZ B4 %G

MAMIemst WLAM WPS LANT  LANZ LaNG LANM voie
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Configura tu conexion
Inalambrica

1 Verifica gue tu computadora o dispositivo tenga activada
la tarjeta inalambrica.

2 Para conectarte a tu red Infinitum, ubica el reloj
en tu computadora, a un lade encontraras el icono
de red, da clic sobre él y busca el nombre de tu red
Infinitum (SSID) en la etigueta que viene en tumaodem.

3 Despues de haber realizado la seleccion, te sera
solicitada tu contrasefia (WPA PSK), ésta se
encuentra en la etigueta localizada en la parte |ateral
o inferior de tu moédem, ingresa tu contrasefia y
jListo!
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INFINITUM2527
INFINITUM25D8A0
INFINITUM XXXX

Para tener siempre actualizado tu equipo, nunca
apagues, ni reinicies tu médem.

GEVUREL T RN EL O INFINITUMXXXX
Contrasefia (WPA): 6600000664

01800 123 2222 telmex.com

OB RS 1 2B 4B

Fower  WAH Imemet WLAM WPS LANT LANZ LANG  LAN4  USE wOie
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Disfruta WiFi en toda tu casa

Puede haber zonas en tu casa donde la sefal es baja o nula
debido a que atraviesa obstaculos como paredes o muros, o
gue tu casa es demasiado grande y la senal no alcanza para
cubrir todas las areas.

Para extender tu senal, puedes colocar Amplificadores de
Cobertura en las zonas de baja recepcion.

Optimiza tu conexion

Mejora el alcance de tu red

Sinecesitas extender la sefial de tu conexion Wik te sugerimos
utilizar un Amplificador de Cobertura que puedes colocar en
£SAS 70Nas con baja recepcion.

ﬁﬁ Si deseas obtener mas informacion de los Amplificadores de
Cobertura WIFl y para encontrar el mejor lugar para instalar
tu amplificador de cobertura visita: telmex.com/conexionwifi
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Amplificador de cobertura

Consume muy poca energia eléctrica debido a su sistema
ahorrador, ya que se apaga automaticamente si no lo estas
usando,

El amplificador* es recomendable para conexionas con
velocidades mayores a SMbps v tiene un alcance de hasta 15
metros adicionales a los gue alcanza tu modem.

Madem

g

S

-
| \J y Amplificador

15m

15m A partir de donde

-
)\
\\-J /  seinstale el amplificador

*Se recomienda poner un maximo de 4 amplificadores.



28 Personaliza | Mayor dessmpefio y seguridad de tu red

Mayor desempeno
y seguridad de tu Red

Si deseas puedes colocar un candado a tu red, asf s6lo podra
ocuparla quienes conozean la clave de acceso. También

es importante que revises el nivel de seguridad que esta
configurado en tu modem para proteger y optimizar tu
conexion, Existen diferentes métodos de sequridad: Ver tabla
pég.29

Si deseas consultar informacion paso a paso del nivel de
seguridad con el que cuenta tu madem o como realizar el
cambio en caso de asi requerirlo, ingresa a:

www-telmex.com en |a Seccién Asistencia Hogar.
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: ; NIVEL DE
METODO DESCRIPCION SERURIDAD

*WPA/WPA2 Es una combinacion de contrasefia

WiFi Protected predeterminada y un software adicional

Access parala creacion de llaves tnicas, MEDIA-ALTA
de tal manera que cada usuario posee
una llave de autenticacion individual.

WEP Es el estandar de seguridad para
Wired Equivalent redes WiFi.
Privacy Es un mecanismo de seguridad basico.

*Método de encriptacion que manejan nuestros médems actuales.

Para szber como dentificar el métado de encriptacian que tiene tu modzm y como cambiarlo
aWPA/WPAZ visita: www.telmex.com en la Seccidn Asistencia Hogar.

IMPORTANTE: Si camhias la configuracion de seguridad de fu modem, tendras que realizar
el mismo cambio en cada uno de los dispositivos con los que accedes a tu red inalémbrica,
de lo contrario, no podra realizarse la conexion a tu red Infinitum desde éstos.
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¢Qué debo hacer si mi velocidad de
conexion es lenta o no tengo Internet?

-]:3"" Paso 1

Corrobora que la sefial de internet
llegue correctamente de la Red
Telmex a tu modem, revisando el
correcto encendido de 1os leds.
Ver pagina 17 para mayor detalle.

Q-" Paso 2

Sila sefial no llega correctamente
a tu modem,puede Ser que exista

interferencia entre tu modem vy tus
dispositivos,

ﬁ# PEISO 3 1 Th?mrus Jj ﬁl\;;‘i'ﬂ 1&H48I‘-T-mrws
Recuerda gue a veces el sitio de
internet al que buscas acceder
puede encontrarse saturado, si otros
sitios se cargan correctamente es
posible gue el sitio al que deseas
entrar se encuentre fuera de vy
servicio, inténtalo mas tarde.
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¢Qué hacer si la luz POWER no enciende?

A) Asegurate que el adaptador de corriente esté conectado
firmemente en el modem, asi como al tomacorriente.

B) Revisa que el contacto de pared tenga corriente eléctrica o el
requlador este encendido.

C) Comprueba que el boton de encendido del modem esté en 1a
posicion "ON".

¢Qué hacer cuando la luz ETHERNET (LAN1/LAN4)

no prende?

Asequrate que el cable Ethernet esté bien conectado a la

computadora y al modem. Nota: Siya lo intentaste, prueba con otro cable,

quiza el que usaste este danado.

¢Qué hacer cuando la luz INTERNET no prende?

Verifica si la conexion de tu modem esta en 1a linea en la que
contrataste el servicio. Que el cable gris de teléfono este firmemente
conectado al microfiltro, v el microfiltro a la roseta de teléfono

y al modem. Que hayan transcurrido minimo 72 horas desde la

contratacion del servicio.

¢Queé hacer cuando la luz WAN (DSL) parpadea rapido?
Verifica que el modem esté conectado con el cable gris a la entrada
modem del microfiltro.

¢Qué hacer cuando la luz WiFi (WLAN) no enciende?

Verifica haber realizado la conexion inalambrica como se indica en la
pagina 22.
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¢;Qué debo hacer si la seiial inalambrica se pierde

constantemente?

Verifica que el madem no esté cerca de teléfonos inalambricos,
hornos de mircroondas o algun otro dispositivo que pueda causarle
interferencia. (Los equipos que funcionan a una frecuencia de 2.4
GHz pudieran interferir la sefal).

La seiial inalambrica no llega a algunos lugares
Verifica que el modem este ubicado en un lugar libre de objetos,
no o coloques encerrado o entre mures ya que esto puede afectar
la calidad de la sefial. Puedes extender la sefal de tu Infinitum
adguiriendo Amplificadores de Cobertura Wik,

Verificacion de los protocolos
de conexion WiFi

Para aprovechar al maximo la velocidad es importante que
verifiques el protocolo de conexion con el que cuenta tu
equipo de computo.

Existen varios tipos de tarjetas inajgmbricas que por sus
caracteristicas pueden afectar la velocidad a la que navegas,
lo importante es identificar el estandar de conexion que
manejan para que asegures el mejor desempeno de tu
conexion inalambrica.
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La velocidad de conexidn entre tus dispositivos y el modem
es Independiente de la velocidad que tengas contratada y
depende del nimero de dispositivos gue tengas conectados y
del protocolo de tu tarjeta inalambrica.

En caso de que tu tarjeta de red no te indigue el protocolo
de conexion gue maneja (b,g,n) te sugerimos consultar la
pagina del fabricante o bien adquiere una tarjeta inaldmbrica
USB con protocolo *n™ en cualquier tienda Telmex y mejora fu
experiencia de conexion a Infinitum.

¢,Como identificar qué protocolo de conexion
tiene tu tarjeta inalambrica?

Algunos equipos maviles, como laptops, smartphones
y tabletas muestran esta estampa en su empaque.
Sino cuentas con €1, busca en la pagina del fabricante.



Resuelve | Verificacion de los protocolos de conexian Wik

recepcion

Espacio abierto il Muyalto Cafeterfa, patio.

Madera ail Alto Paredes internas, techos.
Puertas, piso, paredes internas,

-l Alto particiones de oficing o recamaras,

alll Ao Tabiques o mamparas de oficina,

] Alto Tachos
Cristal alll Ao Venlanas ransparentes, divisiones
Acoplamiento de ‘ o
HIHI‘EDCFP en cristal anll  Medio Puerta, divisiones de paredes.
Cristal tefido ,

ledi Ventanas tefidas

con metal at || Medio
Ladrillos a1/l Medio Pared interna, pared externa, piso, Lecho,
I . Farad interna, parad extarna,
Marmol "'L] Madio esculiuras, pilares, columnas
Hormigan ] Bajo Pisa. pared externa, pllares, columnas

Cristal plateado L] Muybajo  Espejos

i0g, mamparas

ina, hueco
007, Armarios, ]

Metal L1 Muy bajo
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La velocidad de conexion entre tus dispositivos puede variar
dependiendo del tipo de informacion gue esté consumiendo
cada dispositivo, asi una laptop gue esté viendo una pelicula
HD tendré una velocidad mayor a una tablet que esté cargando

LN jLego.

Consold te
vidaojuegos

Tablet Computadora
Tarjeta inalambrica *b”

Tarjeta inalambrica "n”

Conoce los valores que Infinitum tiene para ti en WWW. telmex.com
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Llama al 01 800 123 2222
www.telmex.com




MODEM RESIDENCIAL MODELO HG658d DEL PROVEEDOR HUAWEI (Banda Sencilla)

* El Médem residencial Huawei proporciona 4 puertos Fast Ethernet (FE), interfaz inaldmbrica IEEE 802.11 b/g/n. Esta disefiado
para ofrecer el servicio de Internet Residencial con tecnologia VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, cuenta con un puerto WAN RJ45 GE,
2 puertos FXS para VolP y un puerto USB. El HG659 cuenta con funciones de enrutamiento y soporta tecnologia NAT / firewall,
con configuracion de red flexible y politicas de QoS.

Caracteristicas:

[\ TELMEX,

Cuatro puertos Fast Ethernet RJ-45 10/100
Mbit/s con negociacion automatica, soporte
de Auto MDI y MDIX, soporte de estandar
IEEE802.3 y 802.3u.

2 puertos FXS.

802.11 b/g/n 2.4GHz velocidades hasta
300Mbps. 2T2R MIMO

Funciones de seguridad como filtrado de
IP/Mac, filtrado de URL, soporte de ACL,
DMZy port forwarding, previene ataques
DoS; SYN Flooding, escaneo de puertos,
redireccion ICMP, Ping de la muerte,
Teardrop y LAND.

IPv4 e IPv6 (Dual stack y 6rd).
1 puerto USB 2.0 (FTP&Samba).

WiFi hasta 250mW de potencia.

QoS. Soporta multiples métodos de
clasificacion de trafico basado en
LAN/WLAN, direccién IP, puertos,
Direcciones MAC, 802.11p, VLAN, 802.1q,
DSCP y por protocolos (TCP, UDP, ICMP).

Remarcacién de trafico basado en 802.1p,
DSCP (Differentiated Services Code Point) y
TOS-IPP y manejo de colas basadas en
prioridad (6 PQs) y peso (4WFQs).

Administracion remota TR0O69.

Soporte de Multiples estandares DSL como
ADSL2+, ADSL2, ADSL, VDSL2 (G.993.2)
para perfiles 8a/8b/8c/12a/17a/17b/30a.



